ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ НА ПЕЧАТЬ

Для получения высокого качества продукции, исключения ошибок и сокращения времени подготовки файлов к печати мы просим руководствоваться следующими требованиями к файлам: 

1. Растровые файлы, предоставленные в формате TIFF , в цветовой модели CMYK (строго), без дополнительных каналов и путей. 
Для широкоформатной печати (печать с разрешением 360-600dpi):

· Файл должен быть в реальных размерах (1:1). 

· Если программное обеспечение не позволяет предоставить файл 1:1, возможно предоставить файл в масштабе 1:10 с разрешением 250 - 360 dpi . Разрешение растровых файлов (в масштабе 1:1) рассчитывается, исходя из линейных размеров изображения (см. таблицу). Общее правило для файлов в реальных размерах: для качественной печати разрешение не должно быть ниже 50 dpi , не должно превышать 200 dpi , размер файла не должен превышать 400 Мб. 

Для интерьерной печати (печать с разрешением 720-1440 dpi):

· Файл должен быть в реальных размерах (1:1) с разрешением 150 dpi. 

·  Если программное обеспечение не позволяет предоставить файл 1:1, возможно предоставить файл в масштабе 1:2 с разрешением 250 - 300 dpi . 


2. Векторные файлы в формате EPS 10 
· Файл должен быть в реальных размерах (1:1). 

·  Цветовая модель - CMYK (строго) 

·  Если программное обеспечение не позволяет предоставить файл 1:1, возможно предоставить файл в масштабе 1:10. (опция "масштабировать контуры и эффекты" должна быть включена) 

·  Связанные (linked) растровые изображения должны быть предоставлены отдельным файлом (см. требования к растровым файлам). 

·  Файлы в формате * Cdr . ( Corel Draw ) не являются готовыми к печати и в работу не принимаются. 

Общие требования: 
·  Для получения качественного черного цвета рекомендуемое соотношение цветов: 
Композитный: С=59%, М=49%, Y =51%, К=100%. 

·  Недопустимо использование в файле цветов, сумма всех компонентов CMYK которых превышает 300%. 

·  Не рекомендуется располагать значимую информацию (телефон, логотип и т. п.) ближе, чем 50 мм от края изображения. Следует добавлять 20 - 30 мм фона в качестве припуска. 

·  Не рекомендуется использование в макете шрифтов высотой менее 10 мм (при выворотке - высота не менее 15 мм ). 

3. Для стенда Roll Up
Макет  должен быть по высоте не 200, а 203 см. 3 см. снизу  - фоновая часть, которая необходима для закрутки полотна в стенд.

4. Для стенда L Banner
Макет  должен быть размер в размер. Необходимо учитывать, что по 1 см снизу и сверху на макете требуется для фиксации зажимной планки. 
